
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ (O2) 

ГОСТ 5583-78 (Код ТН ВЭД 280 440 0000) 

 

Технический и медицинский газообразный кислород получают из атмосферного 

воздуха способом низкотемпературный ректификации, а также электролизом воды. 

Технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки 

металлов и других технических целей. Медицинский газообразный кислород применяют 

для дыхания и лечебных целей. 

 

Наименование показателя 

Норма для марок 

Технический кислород 

Медицинский 

кислород 

Высшая 

категория 

качества 

Первая категория 

качества 

Первый  

сорт 

Второй  

сорт 

Третий  

сорт 

Объемная доля кислорода, %, не 

менее 
99,7 99,5 99,2 99,5 

Массовая концентрация водяных 

паров при 20ºС и 101,3 кПа  

(760 мм рт.ст.), g/m3 не более   

0,05 0,07 0,07 0,07 

Объемная доля водорода, %, не 

более 
0,3 0,5 0,7 - 

Объемная доля двуокиси 

углерода, %, не более 
Не нормируется 0,01 

Содержание окиси углерода Не нормируется 

 Должен 

выдержать 

испытание  

по п. 3.6 

Содержание газообразных кислот 

и оснований 
Не нормируется 

Должен  

выдер.испытание 

по п. 3.7 

Содержание озона и других газов-

окислителей 
Не нормируется 

Должен  

выдер.испытание 

по п. 3.8 

Содержание щелочи 
Должен выдерживать испытание по 

п. 3.9 
- 

Запах Не нормируется  Отсутст. 

 

Требование безопасности: кислород нетоксичен, негорюч, невзрывоопасен, однако, 

является сильным окислителем, резко увеличивает способность других материалов к 

горению.  

Упаковка: в стальных баллонах. 

Транспортировка: автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с 

правилами перевозки опасных грузов. 

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления. 


