
КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (О2) 

ГОСТ 6331-78 (Код ТН ВЭД 280 440 0000) 

 

Жидкий кислород - попутный продукт получения жидкого азота из атмосферного 

воздуха способом низкотемпературной ректификации. Применяется после его газификации 

для газопламенной обработки металлов и других технических целей. 

 

Наименование показателя 

Технический кислород 
Медицинский 

кислород 
Первый  

сорт 

Второй  

сорт 

Объемная доля кислорода, %, не менее 99,7 99,5 99,5 

Содержание ацетилена Отсутствие 

Объем двуокиси углерода в 1 dm3 

жидкого кислорода, sм3, при 20ºС и  

101,3 kPа (760 мм рт.ст.), не более 

2,0 3,0 3,0 

Содержание масла Отсутствие 

Содержание окиси углерода Не нормируется 

Должен выдер. 

испытание по п. 

3.6 

Содержание газообразных кислот и 

оснований 
Не нормируется 

Должен  

выдер. испытание 

по п. 3.7 

Содержание озона и других газов-

окислителей 
Не нормируется 

Должен  

выдер. испытание 

по п. 3.8 

Содержание влаги и механических 

примесей 
Должен выдерживать испытание по п. 3.9 

Запах Не нормируется Отсутствие 

 

Требования безопасности: жидкий кислород нетоксичен, негорюч, невзрывоопасен, 

однако, являясь сильным окислителем, резко увеличивает способность других материалов 

к горению. Дерево, бумага, асфальт, уголь, пропитанные жидким кислородом способны 

детонировать. При попадании на открытые участки кожи вызывает обморожение, поражает 

слизистую оболочку глаз. 

Упаковка: заливается в специальные, криогенные, автотранспортные цистерны, 

предназначенные для хранения и перевозки криогенных продуктов. Слив производится в 

специально отведенных местах. 

Транспортировка: всеми видами транспорта (железнодорожным, автотранспортом) в 

соответствии с правилами перевозки опасных грузов.  

Цистерны, наполненные жидким кислородом, при перевозке закрепляются так, чтобы 

не перемещались и не подвергались ударам. Криогенные сосуды транспортируются в 

вертикальном положении.  

 


